
合カギが、純正キー同様の
精度で蘇る！
合カギが、純正キー同様の
精度で蘇る！
U9・URの合カギ複製を高性能・低価格・
コンパクトで実現。
U9・URの合カギ複製を高性能・低価格・
コンパクトで実現。

FC-34型FC-34型

特　　長
■需要の多いU9、UR専用マシンです。

■U9・URの合カギを断る店が多いため、カット出来ると喜ばれます。

■複製からでもオリジナルのような合カギが作れ、開かなくて返金したり
　お客様とのトラブルの心配もなく通常の料金より利幅があり利益アップも
　見込めます。

■V316（H760）・V321（H759）を筆頭にV314（H720）・V313（H730）・V657（H756）・
　V753（H757）・V318（H766）・V310（H768）・V319（H770）・V320（H771）・
　V322（H790）・V323（H791）等の合カギを簡単に純正キー同様の正確な
　複製が出来ます。

■V313（H730）・V321（H759）で深い溝の入っているキーブランクは折れやすく、
　折れたキーブランクがあれば切り直しが出来ます。

■専用の測定プレートがついており、簡単に段差とピッチを判別出来ます。

■拡大レンズ（5倍）が標準装備されているので、小さな文字でも見やすく
　なっています。

■専用オリジナルバイスを採用しており、U9・UR等のカギもパーツを使用
　しなくても正確に挟む事が出来ます。

■専用のV字超硬カッター装備で切れ味が良く、きれいに仕上がりカッター
　も長持ちします。

■コンパクトなサイズで場所をとらず、車に積む出張作業等にも便利です。

■U9・URの開錠依頼の際に、ご家族が同じキーをお持ちであれば携帯等
　で画像を送ってもらい段差とピッチを読み込む事が出来れば合カギを
　作成出来ます。

商品番号：10340000

合カギ複製及びコード製作可能キーブランク

V314（H720） V316（H760） V313（H730） V321（H759）V318（H766）V310（H768）V657（H756）V753（H757） V319（H770）V320（H771）V322（H790）V323（H791）

■仕様
・サイズ  幅約150×奥行約180×高さ約300㎜   ・重  量  約7.5㎏

■機能
・モーター性能  電源：AC　電圧：100V　出力：60W

U RU9

※本仕様は予告なく変更されることがあります。※本仕様は予告なく変更されることがあります。

U9･UR
専用キーマシン
U9･UR
専用キーマシン



KEY MACHINE性能と実績で信頼されている・・・

合カギ複製にあると大変便利!!

付属の測定プレートに元鍵をセットしてピッチと段差を測り、
カットするだけの簡単操作で複製が可能です。
付属の測定プレートに元鍵をセットしてピッチと段差を測り、
カットするだけの簡単操作で複製が可能です。

Ｕ９/UR合鍵センサー

Ｕ９/ＵＲ各種に対応!!

特　徴

※この商品は深さ4段の差を確認する為の物で、カット深さを数値で確認できる商品では
　ありません。正確な数値測定には段差測定治具NO.2やデジタルノギスをご使用下さい。

商品番号：40241002

V315（H660）・V314（H720）・V313（H730）・V321（H759）・V316（H760）
V318（H766）・V319（H770）・V320（H771）・V322（H790）・V323（H791)

・鍵を差し込み、目盛りを読み取るだけ。
・簡単操作で正確にピッチ・段差を測定！
・表面のURプレートにより、U9とＵＲのピッチ違いを調整。
・FC-34型と併用すれば、完璧な鍵が仕上がります。

簡単操作で測定可能!!
①鍵を差込んだ
　状態（U9キー）

②ピッチを読む
　為の目盛り

③段差を読む為
　の目盛り

②②

③③
鍵を差込むとこの様に
ピンが動きます。

●

URプレート
※URキーを測定する
　時に使用
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②

24 枚刃の超硬カッターを装備してい
ますので切削力が良くきれいに仕上
がります。深い鍵山の前後にある浅
い鍵山の干渉もいたしません。

Ｖ型超硬カッター⑤

加工時の上部への切粉の飛散を防ぎ、
ケガの防止に役立ちます。

切粉飛散防止カバー④カギのデータ測定

測定プレートを使用し、カギ山のピッチ
と深さを読み取ります。そのデータを
元に複製します。

目にやさしい拡大レンズ（５倍）を装着
しております。

①

下側バイスに、各種キーウェイに合っ
た形状 ( 凹凸 ) を設けている為、背バ
サミで対応できない場合（ノーカットが
無いカギ）でも正確な複製が可能です。

バイス側面図

オリジナルバイス③

測定時、キーリング等を付けたまま
測定が可能です。

キーリング避けスペース②

簡単操作

ピッチと深さを設定するだけで簡単に
純正キー同様の合カギが複製できます。

ピッチ目盛深さ調整ダイヤル

⑥

1407

カギは家族一人一人が持ちましょう！
製造元
販売元

〒132-0021  東京都江戸川区中央３丁目13番23号
TEL：03(3653)4169  FAX：03(3656)4169
ホームページ：http://fuki4169.com　E-mail：locksmith@fuki4169.com

取扱店


